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  VEZETÉK NÉLKÜLI  

                     ÜGYFÉL-, VENDÉG-, NŐVÉRHÍVÓ RENDSZEREK     
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ST-100 hívógomb                           ST-600 

szilikon bevonatú csepp- és porálló gombok           3 gombos verzió (EUR vagy USD szimbólumokkal) 

 

 

 

 

 

 

 

ST-200                             ST-800    ST-800-3B 

könnyű és vékony kivitel 

 

 

 

 

 

 

ST-300                ST-900 

vízálló gombok               vízálló gombok 

 

 

 

 

 

 

ST-500 

Megnövelt hatótáv a külső antenna segítségével 

 

 

 

 

 

 

 

SHS-100            ST-4006 

nővérhívó/lemondó            direkt személyhívó (órához) 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

DC 3V gombelem (CR2025/2032) 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Kompatibilitás: 

Minden SYSCALL jelvevővel, személyhívóval 
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SR-A kijelző család 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Típusok: 

 

 

 

 

 

SR-A2001          SR-A2003                             SR-A330     SR-A440       SR-AA10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Érintő panel              Főkapcsoló              Hangulatvilágítás 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Méretek: 

145 mm X 40 mm X 280 mm 

Súly: 

600 g 

Szín: 

Fehér 

Memória: 

450 hívógombbal párosítható 
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ÉTTEREM               KÁVÉZÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az asztalokon elhelyezett gombok segítségével a vendégek            Az asztalokon elhelyezett gombok segítségével a vendégek    

hívni tudják a pincért asztaluk számának kijelzésével                        hívni tudják a pincért asztaluk számának kijelzésével 

 

ÉLELMISZERBOLT              PARKOLÓHÁZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az eladók/pénztárosok pultjuk számának kijelzésével tudják           A sofőrök a hívógombokkal jelezni tudják a személyzetnek,  

jelezni az üzletvezetőnek a problémákat                                              hogy hol van szükségük segítségre 

 

KÓRHÁZ               GYÁR 

 

 

 

 

 

A betegek a gombok segítségével pontosan behatárolva                 Az operátorok a hívógombokkal célzottan tudják híni a karban- 

(szoba-, ágyszám) tudják hívni az ápolókat                                          tartót/vezetőt probléma vagy leállás esetén 
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ST-5010 hívópult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM             BANK 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az önkiszolgáló pulttól közvetlenül hívhatók a vendégek a központi     A pulttól közvetlenül hívhatók az ügyfelek a központi kijelző 

kijelző segítségével                                                                                             segítségével 

 

 

 

 

 

         Étterem            Kávézó  Élelmiszerüzlet       Parkolóház  Kórház                  Gyár         Önkiszolgáló étterem       Bank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Méretek: 

130 mm X 32 mm X 170 mm 

Súly: 

410 g 

Szín: 

Fekete 

Kompatibiltás: 

Minden SYSCALL vevővel 



MILE BANKTECHNIKA KFT I értékesítés: Ürmössy Mátyás I urmossy.matyas@milebt.hu I +36 70 337 90 34 

 

 

 

 

SB-700 Személyhívó karóra 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Megnövelt készenléti idő                      Masszív kialakítás            Érintőgombok        Vízálló kivitel 

 

 

 

 

DT-5015 Hívópult 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szövegbevitel a nyomógombok segítségével 

 Elérhető karakterek: 

0-9, A, b, C, d, E, F, H, i, j, L, n, N, o, P, r, t, u, -, _, =,   

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Méretek: 

45 mm X 56 mm X 11 mm 

Súly: 

42 g 

Áramellátás: 

3.7 V/320 mA (Li-polymer) 

Kompatibiltás: 

Minden SYSCALL hívógombbal és -pulttal 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Méretek: 

130 mm X 32 mm X 170 mm 

Súly: 

410 g 

Szín: 

Fekete 

Kompatibiltás: 

SYSCALL SB-700 személyhívóval 
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ÉTTEREM             BÁR 
 

 

 

 

 

 

 

A szákács hívni tudja a felszolgálót, ha elkészült a rendelés          A bártender hívni tudja a felszolgálót, ha elkészült az italokkal  

 

 

HIPERMARKET             IRODA 
 

 

 

 

 

 

 

Az üzletvezető célzottan tudja hívni a megfelelő személyzet-     A menedzser hívja/irányítja a beosztottakat 

et, ha segítségre van szüksége 

 

HOTEL-HOUSEKEEPING            HOTEL-PARKOLÁS 
  

 

 

 

 

 

 

A recepciósok jelzik a takarítóknak, hogy melyik szobát lehet     A recepciós jelzi a londínernek/parkoló fiúnak, ha szükség van a 

takarítani               segítségére 

 

 

 

 

 azonnali elérés 

 hatékonyabb munkavégzés 

 csökken a válaszidő 
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SHS-100 Hívógombok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hívás és törlés gombok             Alacsony töltöttség visszajelzés                Tartozék fali konzol               

      

SLL-400 Sziréna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Kétféle fényeffekt                 Hangerőszabályzó                  Kétirányú elhelyezés 

 

 

SRL-200 sziréna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Háromféle fényeffekt           LED fényjelzés, hang nélkül    250 hívógombos memória 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

DC 3V gombelem (CR2032) 

Méretek: 

33 mm X 94 mm X 10 mm, súly: 148 g 

Kompatibilitás: 

Minden SYSCALL jelvevővel, személyhívóval 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Hálózatról 

Méret: 

156 mm X 82 mm X 80 mm 

Kompatibilitás: 

Minden SYSCALL hívógombbal és -pulttal 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

DC 3V gombelem (CR2025) 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Kompatibilitás: 

Minden SYSCALL jelvevővel, személyhívóval 
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ST-501 Húzókapcsolós hívógomb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vizesblokkban  is használható           1,1 m hosszú vezeték          Megnövelt készenléti idő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Ha a beteg megnyomja a hívógombot, a sziréna jelez 

SHS-100                 ST-100      az ápolóknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

DC 3V gombelem (CR2025) 

Méret: 

99 mm X 48 mm X 15 mm, súly: 60 g 

Kompatibilitás: 

Minden SYSCALL jelvevővel, személyhívóval 
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GP-101R-10C 
 

        Logózható, matt felület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP-100R-10C 

 

 

 

 

     
             Belső, logózható felület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Li-polymer akkumulátor 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Méret: 

95 mm X 95 mm X 15 mm, súly: 75 g 

Kompatibilitás: 

GP-1000T hívópulttal 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Li-polymer akkumulátor 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Méret: 

95 mm X 95 mm X 17 mm, súly: 86 g 

Kompatibilitás: 

GP-1000T hívópulttal 
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GP-200R-10C 

 
        logózható, reklámfelületként, menüként 

                 használható plexi lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP-300R-10C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Li-polymer akkumulátor 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Méret: 

95 mm X 95 mm X 17mm, súly: 86 g 

Kompatibilitás: 

GP-1000T hívópulttal 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Li-polymer akkumulátor 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Méret: 

115 mm X 58 mm X 15mm, súly: 73 g 

Kompatibilitás: 

GP-1000T hívópulttal 



MILE BANKTECHNIKA KFT I értékesítés: Ürmössy Mátyás I urmossy.matyas@milebt.hu I +36 70 337 90 34 

 

 

GP-206RT 
                 logózható, reklámfelületként, menüként 

                   használható plexi lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        6 db csipógót tartalmazó hívópult  

        és töltő állomás 

 

 

 

 

GP-210RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 db csipógót tartalmazó hívópult és 

töltőállomás 
 

 

 

 

 

 

 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Li-polymer akkumulátor 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Méret: 

140 mm X 149 mm X 122 mm, súly: 1,16 kg 

Kompatibilitás: 

GP-200R & GP-206T 

Jellemzők: 

Frekvencia: 

FM 433 MHz 

Áramellátás: 

Li-polymer akkumulátor 

Jelerősség: 

+10dBm (10mW) 

Méret: 

140 mm X 149 mm X 122 mm, súly: 1,16 kg 

Kompatibilitás: 

GP-200R & GP-206T  
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KÁVÉZÓ                ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 megszűnik a sorbanállá 

 vendégek gyors értesítése 

 hatékonyabb munkavégzés 

 csökkenti a költségeket 

 reklámfelület 
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